
720023
Full bore flanged ball valve PN16, in blued carbon steel
ASTM A105/A352-LCB.

ASTM-A105 Jackted flange.

Technical specifications

POSITION PART NAME MATERIAL N.° PIECES

1 WAFER BALL VALVE ASTM-A105 1

2 HEATING JACKET CARBON STEEL 1



SIZE DN CODE L R P KV PN KG ØD ØD

1/2" 15 72002304 200 131 65 19,2 16 3,3 119 DN15 PN16

3/4" 20 72002305 210 131 69 35 16 3,7 129 DN15 PN16

1" 25 72002306 210 174 80 64,5 16 4,6 139 DN15 PN16

1"1/4 32 72002307 230 174 84 103,8 16 6,2 160 DN15 PN16

1"1/2 40 72002308 240 250 102 174 16 8,00 170 DN15 PN16

2" 50 72002310 255 250 111 301,3 16 11,4 184 DN15 PN16

2"1/2 65 72002312 260 321 128 545,7 16 17,9 205 DN15 PN16

3" 80 72002314 275 321 138 872,5 16 23,1 220 DN15 PN16

4" 100 72002318 300 381 156 1363,3 16 39,6 250 DN15 PN16

5" 125 72002319 380 381 178 2360,3 16 56,5 280 DN15 PN16

6" 150 72002320 415 700 266 3671,1 16 97,00 332/289 DN15 PN16

Certifications

F.E. TESTED ISO15848-1
TUV

SIL 3

ATEX FIRE-SAFE (On
request)
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