BOnomil

B ValPREs

GROUP

CF8M, rosca H/H, de paso total.

NPT B.1.20.1.

Valvula de bola lustrada en acero inoxidable AISI 316-

V-Ball option
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Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 1072 torr.
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CUERPO

TERMINAL

BOLA

ASIENTO ESFERA

JUNTAS
EMPAQUETADURA
O-RING

ASIENTO EJE

MANGUITO PRENSAESTOPAS
ARANDELA MEDIA VUELTA
MUELLE CONTENEDOR
TUERCA

EJE

PALANCA

70001101 15 7,7 55
70001102 15 11 55
70001103 15 114 55
70001104 10 15 66

70001105 5 16,3 79

70001106 6 19,1 93

70001107 2 21,4 100
70001108 2 21,4 110
70001110 2 257 131
70001112 1 30,2 159
70001114 1 33,3 185
70001118 1 39,3 222

Certificaciones
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A351-CF8M

A351-CF8M
A479-TP316/A351-CF8M
PTFE

PTFE

PTFE

FKM

PTFE

INOX AISI 316

INOX AISI 316 (1/8"-2")-(2"1/2-4")
STAINLESS STEEL (2”1/2-4”)

A182-F304
A479-TP316/17-4-PH
INOX AISI 316
50 35 135 9 8
50 35 1356 9 8
50 35 1356 9 8
53 38 135 9 8
68 55 15 10 10
79 60 195 125 12
83 645 195 125 12
100 79 24 16,5 16
107 86 24 16,5 16
126 104 285 185 20

137 114 28 18 20
156 137 345 22 24

ATEX FIRE-SAFE (Bajo
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3% 55 36 5

- - - 55

- - - 85

- - - 19,2
- - - 35

- - - 645
- - - 103,38
- - - 174

- - - 3013
70 M8 64 5457
70 M8 64 8725
102 M0 92 13633
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