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GROUP

Valvula de bola en acero inoxidable AlSI 316-CF8M, con
conexion organo de accionamento segun 1ISO5211,
rosca H/H, de paso total.

Asiento PTFE + 15% vidrio, O-ring de FKM.

V-Ball option
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Low temperature design
-40°C ON DEMAND
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Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 102 torr.
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CUERPO

TERMINAL

BOLA

ASIENTO ESFERA

ASIENTO CUERPO
EMPAQUETADURA

O-RING

ASIENTO EJE

MANGUITO PRENSAESTOPAS
ARANDELA MEDIA VUELTA

MUELLE CONTENEDOR
TUERCA
EJE
PALANCA
70000201 10 74 55
70000202 10 1 55
70000203 10 11,4 55
70000204 10 15 66
70000205 5 16,3 79
70000206 6 19,1 93
70000207 2 21,4 100
70000208 2 21,4 110
70000210 2 25,7 131
70000212 1 30,2 159
70000214 1 33,3 185
100 70000218 1 39,3 222

30 ES.22
30 ES.22
30 ES.22
36 ES.27
45 ES.32
54 OT.41
64 OT.50
80 OT.55
95 | OT.70
122 0OT.90
144 OT.105
177 | OT.130

A351-CF8M

A351-CF8M

A479-TP316/A351-CF8M

PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE
PTFE

TFM

FKM

PTFE

INOX AISI 303 (1/87-2") - A37 Z/P (2°1/2-4”)
INOX AISI 430 (1/8”-2") - A37 Z/P (2"1/2-4")
50CRV4 Z/P (2"1/2-4")

A2-70 (1/8" - 2") / 6S Z/P (2"1/2-4")
A479-TP316
INOX AISI 430 (1/87-2") - A37 Z/P (2"1/2-4")

110 50 35 135 8 5 36
110 50 35 135 8 5 36
110 50 35 135 8 5 36
110 53 38 135 8 5 36
131 68 51 15 10 7 42
174 79 60 195 12 8 42
174 83 645 195 12 8 42
250 100 79 24 16 10 50
250 107 86 24 16 10 50
321 126 104 285 20 14 70
321 137 114 28 20 14 70
381 156 137 345 24 18 102
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