BOnomil

GROUP

Spécifications techniques
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Carbon steel: Temperature range: -20°C +160°C.

14

ValPREs

RADIAMONT

CARBON STEEL

Vanne a boisseau sphérique en trois piéces en acier au
carbone bruni A352-LCB, taraudée F/F, a souder BW ou
SW a passage intégral.

Low temperature design
-40°C ON DEMAND
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GUARNIZIONE SFERA: materiale PT.F.E. VETRO
BALL SEAT: material P T.F.E. +FBERGLASS
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o Ar.711000 Stanless Steel Art. 712000 Stanless Steel
@« Art. 714000 Carbon Steel Art. 715000 Carbon Steel
dal 3/8"- from 3/8" dal 3/8”- from 3/8”



1 CORPS
2 MANCHON
3 SPHERE
4 JOINT DE TENUE SPHERE
5 JOINT
6 RONDELLE DE L'AXE
7 O-RING
8 JOINT DE L'AXE
9 BAGUE DE PRESSE ETOUPE
10 RONDELLE
11 RESSORT A DISQUES
12 ECROU
13 TIRANTS
14 RONDELLE
15 ECROU
16 TIGE
17 POIGNEE
1/4" 8 71300002 10 -
3/8" 10 71300003 10 182 95
172" 15 71300004 6 224 95
3/4" 20 71300005 5 27,7 11,1
1" 25 71300006 2 34,5 12,7
1"1/4 32 71300007 4 43,2 14,3
1"1/2 40 71300008 2 495 159
2" 50 71300010 2 62 17,5
2"1/2 65 71300012 1 76,5 20
3" 80 71300014 1 89,5 20
4" 100 71300018 1 115 20
Certificats

TR

LA LUFT

TUV

F.E. TESTED ISO15848-1

Pieces de rechange

® POIGNEES

RI2143
RI2143
RI2018
RI2018
RI2019
RI2019
RI2020
RI12020
RI2016
RI2016
RI2017

171
21,4
26,7
33,4
42,2
48,3
60,3
73
88,9
1143

A 37
A 37
A 37
A 37
A 37
A 37
A 37
A 37
A 37
A 37
A 37

A352-LCB

A352-LCB
A479-TP304/A351-CF8
PTFE

PTFE

PTFE

FKM

PTFE

CARBON STEEL

INOX AISI 430 (1/4”-2") CARBON STEEL (2”1/2-3"-4")

CARBON STEEL (2”1/2-37-4")
CARBON STEEL

CARBON STEEL (1/4™-2") (271/2-4”)
CARBON STEEL (1/4-2%) (2°1/2-4”)
CARBON STEEL (1/4™-2") (271/2-4”)

ATEX

A479-TP304/17-4-PH
CARBON STEEL

12,48
15,76
20,96
26,64
35,08
40,94
52,48
62,68
77,92
102,26

11

11,4
15

16,3
19,1
21,4
21,4
25,7
30,2
33,3
39,3

57
57
65
76
92
106
116
136
153
180
217

0T.22
OT.22
OT1.27
0T.32
oT.41
OT.50
OT,55
OT.70
@90
@105
@130

(Sur demande)

110
110
131
131
174
174
250
250
321
321
381

50
50
64
68

83

100
107
126
137
156

3% 135
35 135
47 15
52 16
60 195
64 195
79 24
86 24
103 28
114 28
137 345
B 3
SIL3

2
1
2
2
1
1
1
1
21
2
2
4-6
4-6
4-6
]
]

8 5 - - 55

8 5 - - 8,5

10 7 3 6 19,2

10 7 42 55 35

12 8 42 6 64,5

12 8 42 55 1038

16 10 50 65 174

16 10 50 65 3013

20 14 70 M8 5457

20 14 70 M8 8725

24 18 102 M10 13633

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

T

1"1/4

1172

on

2'1/2

3

-

64
64
64
40
40
25
25
25
16
16
16

0,28
0,27
0,50
0,70
1,20
1,70
2,50
3,90
8,15
12,80
21,50



@ JOINTS

RI1002
RI1002
RI1003
RI11004
RI1005
RI1006
RI1007
RI1008
RI2035
RI2036
RI2037

® SPHERES

00301000002
00301000002
00304000046
00305000075
00306000038
00307000059
00308000059
00310000098
00312000030
00314000032
00318007002

® TIGES

00401000003
00401000003
00405000061
00405000061
00406000046
00406000046
00408000051
00408000051
00412000054
00412000054
00418000037

PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE

AISI 316
AISI 316
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304

AISI 316
AISI 316
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304

1/4"
3/8"
172"
3/4"
1
1"1/4
1"1/2
on
2"1/2
3"

4"

1/4"
3/8"
172"
3/4"
1
1"1/4
1"1/2
o
2"1/2
3"

4

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
m
1"1/4
1"1/2
o
2"1/2
3

4"
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